05.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45262520-2

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45262520-2 <Roboty murowe>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa i rozbudowa regionalnego osrodka edukacji przyrodniczej i badan nad bioréznorodnoscia pod
nazwa ,,Centrum poznawania $wiata”.
Ul. Reymonta 3, Ladza ; 178/11, 178/9 obreb Ladza, gmina Pokéj , woj. opolskie

Inwestor i adres:

| Gmina Pokoj, Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokoj

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Nest Przedsiebiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z 0. o.
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wroctaw

Spis zawartos$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawartos¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdéw budowlanych i robét Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.05
8. Sposéb odbioru robét budowlanych Str.05
9. Podstawa ptatnosci Str.06
10. Dokumenty odniesienia Str.06

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa i rozbudowa regionalnego o$rodka edukacji przyrodniczej i badan nad biordznorodnoscig pod
nazwg ,Centrum poznawania $wiata”.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna <Roboty murowe> odnosi sig do inwestycji wym. w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45262520-2 <Roboty murowe>
1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac murarskich i murowych jest wykonanie ptaszczyzny konstrukcji podporowej
(konstrukcje ptyt posadzkowych) oraz odpowiednie przygotowanie wiasciwego stanu nawierzchni nowych i istniejacych (odkucie
i odczyszczenie i naprawa tynkdw $cian istniejacych w ptaszczyznach taczeni doczotowych) z dokumentacia projektowa i
poleceniami Zamawiajacego.
Podtoza powinny by¢ réwne, nie-pylace, stabilne. Nadlewki i wystajace nieréwnosci podioza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy i
rozpadliny mogace wptywac na stan techniczny nadbudowy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami
naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami nalezy
usuna¢. Nadorsty betonowena powierzchni podioza nalezy skué, gdy moze to stanowic niebezpieczenstwo uszkodzenia
materiatu izolacji przeciwilgociowej. Z podiozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
1.Wykonanie $cian fundamentowych muréw oporowych, pochylini, schodéw zewnetrznych z bloczkdéw betonowych gr.25¢m;
2.Wykonanie $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm, 15¢m, 18¢cm, 24cm
3.Wykonanie $cian wewnetrznych obudowy szachtéw instalacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego gr.6cm i gr.12cm
4. Zabudowa nadprozy prefabrykowanych typu D i N



1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenie podejs¢ instalacji elektrycznej w peszlach przewidzianych jako zasilanie do-poditogowe;

-utrzymywanie wiasciwej temperatury powietrza poprzez stosowanie indywidualnych urzadzen grzewczych;
-utrzymywanie odpowiedniej wilgotno$ci powietrza poprzez monitoring przewietrzania pomieszczen i okresowe zwilzanie
nawierzchni warstwy mineralnej posadzki w okresach podwyzszonej temperatury zewn.;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-izolowanie wilgotnej nawierzchni ptyty posadzki folig PVC w celu stabilizacji warunkéw wilgotno$ciowych;
-zabezpieczenie istniejacych koricowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kré¢cow okablowania elektrycznego — oprocz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wptywem wody/wilgoci pochodzacych z mas tynkarskich)

2. MATERIALY - wymagania dotyczace uzytych materiatow.

2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek. (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczego6inosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Zaprawy:

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki M12 wg PN-90/B-14501
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic state dostawy na budowe zaprawy o0 wymaganych parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych PN-85/B-04500

Dodatki i domieszki do zapraw:

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowaé zaprawe z odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje
dodatkow i domieszek:

-plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przy$pieszajace wigzanie zaprawy i zwigkszajace jej mrozoodporno$¢ we wczesnym stadium.

Marki zapraw.

M10 o $redniej wytrzymatoSci na $ciskanie 10,0MPa -dla Scian no$nych

M5 o $redniej wytrzymato$ci na $ciskanie 5,0MPa -dla murowanych $cianek dziatowych

Do wykonywania wymurowan z cegty klinkierowej nalezy stosowac specjalistyczne gotowe szczelne zaprawy do klinkieru bez
dodatku wapnia.

2.4. Bloczki wapienno-piaskowe’.

-bloczki wapienno-piaskowe o gr.12 i2Z4cm murowane na zaprawach systemowych;

-izolacyjno$¢ akustyczna min.45 dB,

-Gestos¢ objetosciowa $ciany 1500 [kg/ms]

- Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,61 (Wimz'K)]

-Opor cieplny R 0,62 (m2-K)W

-Klasa gestosci brutto w stanie suchym = 1,6

2.5. Bloczki z betonu komérkowego:
Bloczki z betonu komdrkowego
-PP4 murowane na zaprawach systemowych.

2.6. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe 38x25x12.

2.7. Cegta klinkierowa recznie formowana

Z uwagi na konieczne nawigzanie do istniejacej cegty klinkierowej na budynku Centralnej Izby Przyje¢ wymagane jest
zastosowanie cegty klinkierowej recznie formowanej identycznej jak w CIP.

Wymagana jest konieczno$¢ impregnacii gotowej elewacji po wczes$niejszym odczyszczeniu

Kolor Identyczny jak w CIP

Faktura lica recznie formowana




Rodzaj petna

Wymiary 211x100x68 mm
Masa ok. 2,4 kg/szt.
Zuzycie ok. 58 szt./m?

Klasa wytrzymatosci | 15

Nasigkliwo$¢ <15%

Mrozoodpornosé mrozoodporna

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

3.1. Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwigzane z obrébka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z
zatozong technologia.

3.2. Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkéw.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. Elementy murowe.

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Transport elementéw, sposéb zatadowania i umocowania na
Srodku transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrone przed przesunigciem sie fadunku podczas transportu.

4.2. Zaprawy.

Skfadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢ $rodkami transportu
odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwoSci utoZenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport elementéw,
sposoéb zatadowania i umocowania na srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem si¢
tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Ogélne zasady transportu zaprawy.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowac naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikéw), zmian w
sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych
itp.,zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dob6r srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania zaprawe o takim
stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania: zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w
zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza, Pojemniki
uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprdznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i
przeptukania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementdéw konstrukcji murowych.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywac si¢ w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed
dziataniem niekorzystnych wptywéw czynnikéw atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
dokfadnoscia 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
dokfadnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ zaprawe odpowiadajgca warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny.

Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci bez wystapienia pustek w masie zaprawy lub
na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy.
5.3. Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach parametrach.
Zgodnos¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw
wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi



atestami.

5.4. Murowanie.

Poziomowanie podtoza.

Przystepujac do prac murarskich, nalezy zacza¢ od utozenia warstwy wyrdwnawczej, ktorg wykonuje sie z zaprawy murarskiej
roztozonej rbwnomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania elementéw murowych na fundamencie warstwe
wyréwnawcza nalezy utozyc na poziomej izolaciji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamigta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna
kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu
wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymato$¢. Szczegolnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie bloczkéw
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z
zaprawa. Po wypoziomowaniu podioza i zwilzeniu mozna przystapi¢ do murowania.

Docinanie bloczkéw z betonu komérkowego.

W przypadku, gdy istnieje konieczno$¢ docinania elementdw, nalezy pamigta¢ o wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w
miejscu styku docietego i catego bloczka. Do cigcia elementéw stosowac pity zalecane przez producenta bloczkdw.
Przewiazania w murze.

Elementy murowe uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny pionowe w
sgsiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywac, lecz musza by¢ przesuniete, o co najmniej 0,4 hy
(gdzie hu jest wysokoscig elementu murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile jest to moZliwe, zaleca sie wykonanie
przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot elementu w dwoch sasiadujacych warstwach muru. W przypadku Sciany o
niemodularnej dtugo$ci konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajacych w postaci elementéw docinanych, ktore zaburzajg
regularny uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 100 mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40 mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych
warstwach. Elementy docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w Srodkowej cze$ci Sciany, a nie przy jej krawedziach.
W przypadku, gdy wysokos¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig 250mm, na warstwe wyréwnujaca, z reguty bezposrednio pod
stropem, stosuje sie elementy przyciete na wysoko$ci. Grubo$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wieksza niz 15mm.

Potaczenia $cian:

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementéw murowych w murze, a takze przez
taczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposdb zapewniajacy potaczenie rownowazne potaczeniu
przez wigzanie elementéw w murze.

Wzmocnienia Scian:

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12(11,5) cm mozna wzmocnié przez zabudowanie w co drugiej fudze
poziomej ptaskownika stalowego 30x2mm (2mb / m2 $ciany)

5.5. Zalecenia ogdlne:

Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robdt
betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacii
technologicznej, obejmujace;j takie prace.

Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow ogéinych:

-w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwtocznie zabezpieczony przed nadmierng utratg wody.
-data rozpoczecia i zakoficzenia murowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli powinna by¢ potwierdzona
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

-wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy powinna by¢ potwierdzona
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

Gdyby prace murarskie byty wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy murowanym elemencie.
Ewentualne nierdwno$ci powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne.
W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Zabrania sie utozenia zaprawy w jednym ciggu
nastepnie uktadania kolejno elementéw murowych.

5.6. Przerwy robocze przy murowaniu.

Powierzchnia styku elementéw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane do potaczenia z kolejna
warstwa, przez usuniecie z powierzchni stwardniatych luznych okruchéw zaprawy.

5.7. Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji $wiezego muru.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno — wilgotno$ciowych.

5.8. Wykonywanie otworéw, itp.



Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora Nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zagtebien
w murach. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowo$ci tych elementdw obcigzajg catkowicie wykonawce
zardwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcoéw).

5.9. Wymiary bruzd pionowych, poziomych i uko$nych oraz wneki w $cianach.

W $cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich uniknagg¢ zaleca sie je sytuowac¢ w 1/8 wysokosci
Sciany w $wietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w tabelach mozna wykonywac bez uzgodnien z
Projektantem.

WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK

Grubosc $ciany Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wnoszenia muru
Maksymalna gteboko$¢ Maksymalna szerokos¢ Maksymalna szeroko$¢ ~ Minimalna grubo$¢

Sciany w migjscu bruzdy
lub wneki

<115 30 100 300 70

od 116 do 175 30 125 300 90

0od 176 do 225 30 150 300 140

od 226 do 300 30 200 300 215

>300 30 200 300 215

WYMIARY BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH

Grubo$c $ciany Maksymalna gtebokosc

dtugo$¢ bez ograniczen dtugo$¢ 11250
<115 0 0
od116do175 0 15
od 176 do 225 10 20
od 226 do 300 15 25
>300 20 30

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Wymagane wiasciwosci zaprawy:

Badania sktadnikéw zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania zaprawy i prowadzone
systematycznie przez caty czas trwania prac murarskich. Podczas robot murarskich nalezy przeprowadzaé systematyczng
kontrole dla biezacego ustalania:

-jako$ci sktadnikéw zaprawy oraz prawidtowosci ich skladowania,

-dozowania sktadnikéw mieszanki zaprawy,

-jakoSci zaprawy w czasie transportu,

-cech wytrzymato$ciowych zaprawy,

-prawidtowo$ci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcii.

6.2. Wymagane wiasciwosci elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreslonych w odpowiednich normach parametrach
. Zgodnos¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementow
odpowiednimi atestami, a takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat
zgodnoéci. Dla $cian no$nych stosowac elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitéw marglowych itp. Po stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen
wykonawca zobowigzany jest odrzucic¢ takg partie materiatéw jako wadliwg i nie nadajgca sie do zabudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Dla rob6t murowych jednostkg obmiaru jest [m3] wbudowanego muru, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Dla robot polegajacych na zabudowie nadprozy jednostkq obmiaru jest [szt.], do obliczania naleznosci przyjmuje sie
faktyczng ilos¢ nadprozy. llodci przewidywanych elementéw zestawiono w Przedmiarze Robot.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.



8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji murowanych powinny dotyczyé:

-materiatow,

-prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania $cian, spoin.

-prawidtowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,

-prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukii,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory cze$ciowe), a wyniki wpisywaé
do protokdtu i dziennika budowy; odbidr koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiordw czes$ciowych ze
szczego6lnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru cze$ciowego, (jezeli takie byty) zostaty w
petni wykonane. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Specyfikacji Wymagania ogoine.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw o
jakosci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych. materiatéw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty nie majace dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

8.2. Badanie elementéw murowych.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczeristwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane.

Normy dotyczace elementéw murowych:

[1] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze

[2] PN-75/B-12003 Cegly petne i bloki drgzone wapienno piaskowe.

[3] PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne

[4] PN-EN 678:1998 Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego

[5] EN 771-1:2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych - cze$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne

Normy dotyczace zapraw:

[1] PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

[2] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Normy dotyczace konstrukcji murowych.

[1] PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

[2] PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Inne dokumenty.

Instrukcje producenta.



