10.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45431100-8

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
M5431100-8 <Kladzenie terakoty> Kladzenie plytek gress i granitowych

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa i rozbudowa regionalnego osrodka edukacji przyrodniczej i badan nad bioréznorodnoscia pod
nazwa ,,Centrum poznawania $wiata”.
Ul. Reymonta 3, Ladza ; 178/11, 178/9 obreb Ladza, gmina Pokéj , woj. opolskie

Inwestor i adres:

| Gmina Pokéj, UL. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokoj

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Nest Przedsiebiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z 0. o.
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wroctaw

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawartos¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.04
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.05
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.05
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobédw budowlanych i rob6t Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.06
8. Sposoéb odbioru robét budowlanych Str.06
9.  Podstawa ptatnosci Str.06
10.  Dokumenty odniesienia Str.06

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa i rozbudowa regionalnego osrodka edukacji przyrodniczej i badan nad bioréznorodnoscig pod

nazwa ,Centrum poznawania Swiata”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna < KLADZENIE PLYTEK > odnosi sig do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45431000-7 <Ktadzenie ptytek>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia ktadzenia ptytek jest zakoriczenie robét ogélinobudowlanych i po zakoriczeniu
osiadania elementéw konstrukcyjnych budynku oraz innych proceséw technologicznych skutkujacych odksztatceniami
elementéw podtoza.

W.w. warunki dotycza przede wszystkim:

-zakonczenia robét tynkarskich;

-osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,

-catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem armatury o$wietleniowe;.

Podtoza pod zaktadanie ptytek powinny by¢ réwne, niepylace i pozbawione zabrudzen.

Prace powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz +5st.C. Materiat ptytek powinien takze



posiada¢ temperature nie nizszg niz +5st.C.

Zgodno$¢ z dokumentacjg: Posadzki i oktadziny z plytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania norm . Odstapienia od wymagar dokumentacji powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

1.5. Zakres rohét objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac zwigzanych z ktadzeniem ptytek w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-wyktadanie na powierzchni posadzek ptytek gress, zgodnie z wytycznymi na rys. w opracowaniu architektury;

- wyktadanie na powierzchni posadzek ptytek gress (R10) antypo$lizgowych z ryflowaniem brzegowym na powierzchni
schodéw zewnetrznych |, zgodnie z wytycznymi na rys.rzutow w opracowaniu architektury;

-wyktadanie na powierzchni posadzek i $cian ptytek na powierzchni pomieszczen o funkciji sanitarnej ogélnodostepnej, zgodnie z
wytycznymi na rys. w opracowaniu architektury;

-wyktadanie ptytek gres matowych zgodnie z wytycznymi na rys.rzutdw w opracowaniu architektury;

-dostawa i montaz listew noskowych aluminiowych z profilacjg antyposlizgowa na stopniach schodowych;

-dostawa i montaz profili zabezpieczajacych z katownika aluminiowego;

-dostawa i montaz listew przejsciowych w otworach drzwiowych

-dostawa i montaz ramy aluminiowej obwodowej w zagtebieniu wycieraczki systemowej;

-dostawa i montaz wycieraczek systemowych podtogowych;

-dostawa i montaz posadzkowych profili systemowych dylatacyjnych wzdtuz szczelin dylatacji konstrukgji budynku;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-precyzyjne pomiary wyjsciowe geometrycznej regularno$ci powierzchni bazowych (prostoptaszczyznowos¢, wartosci katow
naroznych, zachowanie pionéw i poziomdw) oraz z wysokos$ciowe nawierzchni spocznika przed wejsciem do klaki schodowe;j;
-prace zwigzane z uzupetnianiem lokalnych ubytkéw podtoza lub zeszlifowaniem lokalnych naddatkéw;

-prace zwigzane ze stabilizacjg i zabudowa pod oktadzina ptytek osprzetu instalacji elektrycznej w zakresie ustalonym iw
koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-prace zwigzane ze stabilizacjg i zabudowa pod oktadzing ptytek przepustow instalacii, kanalizacji. Prace zwigzane z
wykonczeniami krawedzi granicznych z nawierzchniami wykaficzanymi w innej technologii;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementdw stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejacych koncowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem.
-oznaczenia informacyjne i kierowanie ruchem pieszym w strefie uktadania ptytek i fugowania;

2. MATERIALY - wymagania szczeg6towe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Plytki stosowane na zewnatrz.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowaé ptytki gres gatunku pierwszego , posiadajace aprobaty techniczne.

llo§¢ wadliwych plytek nie moze stanowi€ wiecej niz 5% cato$ci materiatu. Przed utozeniem plytek nalezy przejrze¢ catg partie i

dobra¢ w ten sposob, aby na jednej ptaszczyznie znalazly sie ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku ptytek wzorzystych

nalezy po ich roztozeniu, oceni¢ intensywnos¢ barwy i wzoru, i pomieszac tak, aby nie stworzyly sie regularne pasy o réznym
wygladzie.

Na zewnatrz stosowac wytacznie ptytki do zastosowan zewnetrznych dopuszczone dla obiektow uzyteczno$ci publicznej.

Do wykonywania okfadzin posadzek zastosowac ptytki gr.min.8mm.

Cokoliki z ptytek j.w.- zewnetrzne o wys.10cm

Wymagania szczegblne:

Nasigkliwos¢: <0,05%
Wytrzymato$¢ na zginanie: min.45 N/mm2
Wytrzymato$¢ na pekniecia wioskowate: odporne
Twardos$¢ (skala Mohsa) 8
Mrozoodporno$é: mrozoodporna
Odporno$¢ na Scieranie wgtebne: max.130mm3
Klasa $cieralnosci: min.IV
Odpornos¢ na plamienie: min.klasa 3 — odporne
Odporno$¢ na dziatanie Srodkdw hig. min.GB
Wspbtczynnik tarcia: R11/V4

2.2. Plytki ptytki stosowane na posadzkach wewnatrz.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki gres gatunku |, posiadajace aprobaty techniczne.

llo$¢ wadliwych ptytek nie moze stanowi¢ wiecej niz 5% catosci materiatu. Przed utozeniem plytek nalezy przejrze¢ calg partie i

dobra¢ w ten sposob, aby na jednej ptaszczyznie znalazty sie ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku ptytek wzorzystych
nalezy po ich roztozeniu, oceni¢ intensywno$¢ barwy i wzoru, i pomieszac tak, aby nie stworzyly sie regularne pasy o réznym
wygladzie.



Do wykonywania okfadzin posadzek zastosowac ptytki gres matowe gr.min.10,0mm- 60x120cm i gr.min.8,0mm - 30x60, 30x30cm.
Do wykonywania okfadzin posadzek w klatkach schodowych zastosowaé ptytki gres matowe antyposlizgowe gr.min.8mm.
Cokoliki z ptytek j.w. 0 wys.10cm

Wymagania szczegélne:

Nasigkliwos¢: <0,05%
Wytrzymato$¢ na zginanie: min.45 N/mm2
Wytrzymato$¢ na pekniecia wioskowate: odporne
Twardos¢ (skala Mohsa) 8
Mrozoodporno$é: zalecana
Odpornos$¢ na Scieranie wgtebne: max.130mm3
Klasa $cieralno$ci: min.IV
Odpornos¢ na plamienie: min.klasa 3 — odporne
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw hig. min.GB
Wspbtczynnik tarcia: R9/V4
2.5.Podktady pod plytki.

Podktady powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej, pozbawione powtok malarskich, bez
zattuszczen i Sladéw bituméw. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢
wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku
2.6.Zaprawa klejowa.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym
w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury.

Na zewnafrz stosowac wytgcznie zaprawy klejowe mrozoodporne.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg
podang przez producenta kleju.

Stosowa¢ kleje do montowania ptytek granitowych odpowiednich parametrach dla klejenia elementéw oktadzin kamiennych na
podtozach Zelbetowych

W technologii montazu bruku klinkierowego stosowa¢ siatke akrylowg na zaprawie uszczelniajacej jako izolacje przeciwwodng
2.7.Masa fugowa.

Fugi stosowane do uktadania ptytek powinny posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okrelonym w Instrukcii
ITB i powinny by¢ przygotowane wg sprawdzonej do$wiadczalnie receptury. Kolor masy fugowej o tonacje ciemniejszy od koloru
ptytek. Nienasigkliwe.

Fuga do bruku klinkierowego - fuga epoksydowa bezbarwna

2.8.Listwy aluminiowe noskowe nastopnicowe

Profile listwowe katowe z naturalnego aluminium do montazu napowierzchniowego, w odcinku nastopnicowym na stronie prawej
profilowana (ryflowana podiuznie) antypo$lizgowo.

2.9.Profile zabezpieczajace brzegowe.

Profile wykonywane z katownika z aluminium naturalnego L-100x50x4 dostarczane jako konfekcjonowane, docinane w
odpowiedch diugosciach na miejscu zabudowy.

2.10.Listwy przejsciowe,

Listwy zabudowywane w przej$ciach pomiedzy pomieszczeniami o réznych wykonczeniach posadzek: ptytki gres /
wyktadzina elastyczna homogeniczna nalezy zastosowac listwy przej$ciowe aluminiowe (naturalne aluminium) faczace
na petnej szeroko$ci Swiatta przejécia. Nalezy przyja¢ listwy dokrecane do podtoza:

-z nadktadem na krawedz ptaszczyzny;

-z wpustem na wprowadzenie krawedzi wykfadziny elastycznej;

-z mozliwo$cig docisku i domkniecia szczeliny dystansowe;.

2.11.Rama aluminiowa obwodowa wycieraczki.

Profil ramowy systemowy dostosowany do rozwigzan technicznych dostawcy wycieraczki systemowej.

2.12.Wycieraczka systemowa.

Nalezy zastosowaé wycieraczke systemowa . Wycieraczka powinna by¢ wyposazona:

-w winylowe wypetnienia koricowe z winylu do regulowania diugosci pola;

-spinki winylowe zamkniete faczogce szyny aluminiowe;

-szyny aluminiowe anodowane na czarno, przystosowane do wymiany wewnetrznych wktadek Sciernych;

-wkfadki Sciemne dywanowe do zastosowan na zewnatrz w kolorze grafit — w strefie przed wejsciem gtownym;

-wkfadki Sciemne dywanowe do zastosowar wewnatrz w kolorze grafit— w strefie wycieraczek wewnarz;

2.13.Profile dylatacyjne systemowe.

Profil wodoszczelny sktadajacy sie z ksztattownikdw aluminiowych, wkiadki z tworzywa sztucznego oraz petnych naktadek
ochronnych ze stali nierdzewnej. Przeznaczony jest do zabudowy szczelin dylatacyjnych o dowolnie wykohnczonej powierzchni.
Petna szczelnos¢. Wkiadka z tworzywa sztucznego taczona w jeden odcinek poprzez zgrzewanie. Nakfadki ze stali nierdzewnej
mogg, zosta¢ dodatkowo wykonane jako antyposlizgowe.



Profil jest odporny na sole drogowe, agresywne media (np. benzyne) i inne czynniki zewnetrzne

Profile aluminiowe:

Materiat nie zawiera otowiu, kadmu oraz formaldehydéw. Materiat nadaje sie do stosowania w obszarach

zewnetrznych. Odporny na: oleje, masy bitumiczne, utlenianie, kwasy, zasady, mikroorganizmy, promieniowanie UV. Materiat
odporny na starzenie i trwale elastyczny

Materiat

Aluminium wedtug normy PN-EN 755

umowna granica plastycznosci Rp 0,2= min. 160 MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm = min. 215 MPa
wydtuzenie A5= min. 12%

twardo$é

warto$¢ orientacyjna= ok. 10

przewodno$¢ cieplna przy temp. 20°C = 190 W/m, °C
gestosé= 2,7 glem?

wspdtczynnik rozszerzalno$ci cieplnej= 23 x 10 ¢/°C
modut sprezysto$ci podtuznej (Younga)= 70 GPa
modut sprezystosci poprzecznej (Kirchoffa)= 27 GPa
liczba Poissona= 0,33

ogniotrwato$¢= A1

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie. Stosowanie urzadzen do przycinanie ptytek oraz mieszania zapraw klejowych i mas
fugowych - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Piytki - gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utoZzone
zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczac:

-2 mm na petnych dtugosciach bokdw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.

-2,5 mm na petnych dtugosciach bokdw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.

-3,0 mm na petnych dtugosciach bokdw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej diugo$ci
lub szeroko$ci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosé, szeroko$¢ lub wysokosé pomieszczenia powinny tworzyé linie
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niz:

-2mm na 1 metr i 3mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku I.

-3mm na 1 metri 3mm na catej diugosci, szeroko$ci lub wysokosci - dla ptytek gatunku II.

-3mm na 1 metri 4mm na catej dtugosci, szeroko$ci lub wysokosci - dla ptytek gatunku Il

Dla uzyskania jednolitej szerokosci spoiny na catej dtugosci jej przebiegu nalezy stosowaé¢ wktadki krzyzykowe dystansowe
usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej. Szerokos¢ spoin miedzy ptytkami w przypadku zréznicowania wymiaréw bokdw
ptytek ceramicznych moze byé regulowana przez zastosowanie szerszych badz cienszych wktadek krzyzykowych w zakresie
tolerancji —=0,5mm do +0,5mm.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Po zwiazaniu zaprawy klejacej spoiny pomigdzy ptytkami nalezy oczysScic¢ i wypetnié¢ zaprawg,
do spoinowania tzw.fuga. Zaprawe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety, w
taki sposob aby szczelina na petnej gtebokosci zostata wypetniona a w szeroko$ci pomiedzy krawedziami plytek pozostata przegtebiona
kolebkowo gtadka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ spoiny.

W przypadku wypetniania spoin na katowym styku oktadzin pomigdzy $cianami lub pomigdzy $ciang a posadzka nalezy do wypetnienia
uzy¢ mas silikonéw sanitamnych o kolorze dopasowanym do kolory fugi.

Max.grubosc spoin = 3mm

Wykonczenie powierzchni. Powierzchnia powinna byé¢ czysta. W miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢
wykoriczona cokotami o wysoko$ci 10cm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

Wszystkie krawedzie ciagte oktadzin z ptytek, dochodzace do ptaszczyzn prostopadtych powinny by¢ w krawedziach naroznych
wklestych lub wypuklych wykanczane systemowymi ksztattkami listowymi PVC o kolorze dobranym do koloru fugi.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.
6. KONTROLA JAKOSCI.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen (atestow) z
kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane,
jezeli budza jakiekolwiek watpliwosci.
Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowo$ci spoin,
c) zwigzania posadzki lub okfadziny z podktadem,
d) grubosci spoin i ich wypetnienia,
e) wykoriczenia.
Opis badan:

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od pfaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej dtugo$ci 2 m, przyktadanej
w dwach réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prze$wit miedzy fatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia,
do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnica,

Sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocag cienkiego drutu, naciagnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchyleri z dokfadnoscig do 1 mm

Sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkoci Im nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm.

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo (jednolita warto$¢ przegtebienia masy fugowej, brak wykruszen),
oraz dotykowo (prawidtowa gtadkos¢ fugi, brak ,zacieréw” lub zataré na powierzchnie plytek)

Sprawdzenie wykonczenia profili naroznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo wzdtuz lini montazu na styku z plaszczyzna
plytkowana oraz dotykowo (zwlaszcza na narozach wypuklych) pod wzgledem wystawania krawedzi profilu listowowego poza
ptaszczyzne plytkowana,

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie w.w. badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogéine zasady ustalania kryteriow odbioru.
2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[4] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

[5] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne

[6] PN-88/B-06250 Beton zwykly

[7] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[8] BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na ciskanie.

9] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw



[10] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

[11] PN-63/B-06254 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych

[12] PN-EN ISO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia odporno$ci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

[13] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[14] PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
[15] PN-78-B-12032 Piytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.
[16] PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych.
[17] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
[18] PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicie i wymagania techniczne.
[19] PN-ISO 13006:2001. Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994. Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe.Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
[20] PN-EN 159:1996. Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E > 10%. Grupa B Il
[21] PN-EN 176:1996.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.Grupa B |
[22] PN-EN 177:1997.Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E< 6%.Grupa B Ila.
[23] PN-EN 178:1998.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.GrupaB ib.
[24] PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



