12.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45432220-2

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45432220-2 <Tapetowanie scian> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa i rozbudowa regionalnego osrodka edukacji przyrodniczej i badan nad bioréznorodnoscia pod
nazwa ,,Centrum poznawania $wiata”.
Ul. Reymonta 3, Ladza ; 178/11, 178/9 obreb Ladza, gmina Pokéj , woj. opolskie

Inwestor i adres:

| Gmina Pokgj, UL. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokoj

Nazwa,adres jednostki projektowania:

Nest Przedsiebiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z 0. o.
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wroctaw

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czg$¢ ogdlna Str.01
2. Wymagania dot.wtaciwosci wyrobow budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbior wyrobéw budowlanych i robdt Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposdb odbioru robdt budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.04
10.  Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa i rozbudowa regionalnego osrodka edukacji przyrodniczej i badan nad bioréznorodnoscig pod
nazwa ,Centrum poznawania Swiata”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < TAPETOWANIE SCIAN > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45432220-2 <Tapetowanie scian>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia tapetowania jest wykonanie powtok tynkarskich nowych zgodnie z dokumentacjq i
poleceniami inwestora. Podtoza z tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podtoza powinny
by¢ réwne, niepylace, bez rys i spekan, czyste i suche, gtadkie, odpowiedniej wytrzymatoSci, rowne

Zgodnos¢ z dokumentacja; Tapety powinny by¢ ktadzione zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym wymagania norm
oraz instrukcjami technicznymi dla montazu tapet

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Zakres prac zwigzanych z ktadzeniem tapet w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach;

-wykonanie klejenia tapety;



-wykonanie zagruntowania tapety;

-malowanie tapety dwukrotnie.

Wszystkie prace tapeciarskie dla systemu ,mokrego” wykona¢ dla pomieszczen oznaczonych na rzutach budowlanych
opracowania architektury.

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-prace zwigzane z osadzaniem puszek instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji
elektrycznych;

-prace zwigzane z wykonaniem przepustow instalacji wodnej, kanalizacji i CO w zakresie ustalonym i w koordynacji z
wykonawcami instalacji sanitarnych;

-prace malarski;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu elementdw stolarki okiennej i drzwiowej przed zanieczyszczeniem;

-zabezpieczenie istniejacych korcowek przytaczy medidw przed zanieczyszczeniem (w tym kré¢cow okablowania elekirycznego
- oprocz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci pochodzacych z
mas klejowych do tapet)

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci tapet z wtokna szklanego i materiatdw pomocniczych w systemie ,,mokrym”:
2.1.1. Tapeta tkana z widkna szklanego przeznaczona do pomieszczen wewnatrz budynku. Moze by¢ stosowana do tynku,
betonu i réznego rodzaju ptyt budowlanych. Wraz z innymi produktami ma zastosowanie w pomieszczeniach sanitarnych i
mokrych. Tkane z wiékna szklanego, stanowig bardzo mocny i trwaty materiat. Cechuije je odporno$¢ na uderzenia, zarysowania
i ekstremalnie eksponowang uzywalnos¢.

Kolor:  zgodnie z systemem

Palnos¢: Produkt niepalny.

Grubos¢ splotu:  max 2mm

2.1.2. Lekka" szpachléwka ,wodorozcieficzalna” na bazie zywicy stosowana do $cian i sufitbw wewnatrz budynku w
pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest odporno$¢ na wilgoé. Przeznaczona jest do betonu, "lekkiego" betonu, tynku, cegty,
tapet z widkna szklanego oraz do wygtadzania ztaczy plyt gipsowych i innych ptyt budowlanych. Posiada doskonatg
przyczepno$¢ oraz dobre wiasciwosci wypetniajace. Zawiera Srodek przeciwdziatajacy powstawaniu ple$ni. Szpachlowke uzywa
sie w tzw. "pomieszczeniach mokrych".

Kolor: Szarozielony.

Wydajnosc¢: 0,3-0,6 m?/l. w zalezno$ci od podioza.
Spoiwo: Dyspersja polimerowa.
Rozcienczalnik: ~ Woda.

Gestos¢: 1,0 glcm?

Substancje state:  59% objetosci.

Palnos¢: Produkt niepalny

2.1.3. Klej i wodorozcieniczalna farba podktadowa na bazie zywicy kopolimerowej - przeznaczona do gruntowania $cian i sufitow
w tzw. pomieszczeniach "mokrych”, takich jak: toalety i tazienki oraz w pomieszczeniach o wysokich wymogach utrzymania
czystosci, np. w szpitalach. Uzywa sie do gruntowania powierzchni chtonnych, do klejenia i gruntowania tapet z wtékna
szklanego oraz do gruntowania tynku, betonu, plyt gipsowych, a takze uprzednio malowanych powierzchni. Farba bardzo
odporna na wode. Tworzy szczelng, izolujaca powtoke. Charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia i doskonale nadaje sig do
klejenia tapet z widkna szklanego.

Kolor: W tonie niebieskim.
Spoiwo: Zywica kopolimerowa.
Rozcienczalnik: ~ Woda.

Gestos¢: 1,2 g/cm3 g/lcm3
Lepkos¢: 140 KU

Substancje state:  41% objetosci.
Potysk: Pétpotysk.
Zmywalnos¢: Ponad 2000 cykli.
Palnos¢: Produkt niepalny.

2.1.4. Farba wykonczeniowa.
Parametry farby zgodne z ustaleniami specyfikacji dot.rébét malarskich.



Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagar wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

2.2 Tapeta winylowa z nadrukiem . Szorowalna, zmywalna

Dane techniczne winylowego pokrycia $ciennego:

Winylowe pokrycia $cienne z winylowa warstwa kryjaca (z nadrukami atramentowymi na bazie wody) i no$nika bawetnianego lub
wiskozowo-poliestrowego. Zmywalne, odporne na zarysowania, uderzenia, tatwe do dezynfekcji oraz odporne na bakterie.

Dane techniczne:

Szeroko$¢: + 130 cm

Sktad winylowej warstwy kryjacej: Winyl 56 %; Plastyfikatory 22,50 %; Inne 21,50 %

Trwato$¢ barwy: Bardzo dobra (7), zgodnie z ISO 105 B-02

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga byé wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1. Wymagania dotyczace tapetowania $cian w systemie "mokrym” :

Chtonne podtoze zagruntowaé lekkq" szpachléwka ,wodorozcieficzalna” na bazie zywicy tylko w pomieszczeniach z istniejgcymi
tynkami po tugowaniu farby olejnej. Przypadku nowych tynkdw cementowo-wapiennych pomingé te czynno$¢.

Na $ciane nanie$¢ klej (nie nalezy naktadac kleju na tapete) na 1-2 szerokosci tapety. Odczekaé kilka minut, aby klej wysecht
(uzywac kleju na bazie zywicy kopolimerowej przeznaczonego do pomieszczen mokrych.

Przyklei¢ pierwszy bryt tapety, upewniajac sie czy zostat zachowany pion. Wszystkie poprawki zaleca si¢ wykonac¢ zanim tapeta
nasigknie na catej dtugosci. Nastepnie nalezy przyklei¢ kolejny bryt tapety bez zaktadek, zwracajac szczegdlng uwage na
doktadne dopasowanie do krawedzi pierwszego oraz na dopasowanie wzoru.

Wygtadzi¢ powierzchnie plastikowa szpachla lub watkiem gumowym. Odcigé nadmiar tapety przy podtodze i krawedzi sufitu.

Na tapete nanie$¢ klej (zagruntowac). Odczekac kilka minut, aby klej wysecht (uzywac kleju na bazie zywicy kopolimerowej
przeznaczonego do pomieszczen mokrych. Przed malowaniem tapeta musi by¢ kompletnie sucha — czekaé ok. 1Godz.
Malowanie - uzywac¢ farby wykoriczeniowe wodorozcienczalnej na bazie zywicy kopolimerowo-akrylowej o umiarkowanym
potysku. Przeznaczona jest do malowania sufitow i Scian w tzw. ,mokrych” pomieszczeniach. Uwaga! Przed przyklejeniem tapety
do Sciany nalezy sprawdzi¢ czy tapeta nie posiada uszkodzer mechanicznych i "otedéw" faktury. Malowac¢ 2 razy.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

Podstawe do odbioru technicznego tapetowania w systemie ,,pétmokrym” i ,,mokrym” stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatdw polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi,
czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z wymienionymi w ustaleniach technnicznych normami
lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentow zaprawy.

c) Sprawdzenie potaczen wzajemnych tapety na podstawie ogledzin

sprawdzenie wykoniczen na narozach, obrzezach i przy suficie.

Sprawdzenie odchylen od prostoliniowo$ci potaczen

f)  Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni wyktadzin metodg ogledzin wizualnych oraz dotykowa poprzez
przetarcie dtonig po nawierzchni. Barwa powinna by¢ zgodna z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywnej
ekspozycji stonecznej nie powinny ujawnia¢ sie zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.
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Ocena wynikéw badan. Odbierana tapeta w systemie potmokrym i ,mokrym” powinna by¢ uznana za zgodng z wymaganiami
normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, potozona tapeta w systemie ,pdtmokrym” i ,mokrym” powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami normy. PotoZona tapeta uznana za niezgodng z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjeta. W tym
przypadku nalezy:
a) poprawi¢ potozenie tapety wraz z malowaniem zgodnie z systemami ,pétmokrym” i ,mokrym” wykonane
niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania, badz;



b) nakaza¢ usuniecie catego systemu tapetowania z catego pomieszczenia lub Sciany nie odpowiadajacego
wymaganiom normy i zadaC powtdrnego jego wykonania
7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;
1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;
1 m3 — w odniesieniu do objetosci;
1 mb - w odniesieniu do diugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;
1 komplet —w odniesieniu do ilo$ci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy:

1] PN-92/P-50553 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole

[2] PN-92/P-50554 Tapety w zwoikach. Wymagania dla tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania

[3] PN-92/P-50555 Tapety w zwoikach. Wymagania dla gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych

[4] PN-EN 12956:2002 Tapety w zwoikach - Oznaczanie wymiarow, prostoliniowo$ci, odpornosci na Scieranie na mokro i
odporno$ci na zmywanie

[5] PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw
sztucznych

[6] PN-EN 235:2002U Tapety - Terminologia i symbole.



